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Stampante per etichette di grande formato

Connettività ottimizzata

Alta velocità di elaborazione di file di grandi dimensioni

Basso costo totale di possesso (TCO)

Incredibile capacità di adattamento ai vari ambienti di lavoro

Printing Solutions.

Soluzioni
Desktop

B-852
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Specifiche 
generali

Stampa

Supporti

Nastro 

Funzioni

Tecnologia di stampa
Tipo di testina di stampa termica
Interfaccia
Memoria 
Allineamento
Caricamento del supporto di 
stampa
Sensore
Interfaccia utente

Tasti operatore
Dimensioni (L x P x A)
Peso
Ciclo di lavoro2)

Larghezza di stampa
Velocità di stampa
Risoluzione
Font
Lunghezza di stampa
Codici a barre

Codici 2D

Larghezza del supporto
Spessore del supporto
Diametro max. esterno 
del rotolo
Diametro interno
Tipo di supporto

Diametro max. esterno 
del rotolo nastro
Lunghezza nastro standard
Larghezza nastro

Linguaggio di programmazione
Modalità operativa
Funzioni sistema

Trasferimento termico, termico diretto
Flat
Parallela, Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0
16 MB (Flash ROM), 16 MB (SD-RAM)
Centrale

Dall'alto
Riflettente, trasmissivo
Display LCD (16 caratteri x 1 linea),
Indicatore di Stato
Feed, Restart, Pause 
385 x 181 x 243 mm
15,6 kg
15.000 etichette/giorno

8,5 pollici (216,8 mm)
Fino a 4 ips (101,6 mm/sec)
300 dpi
Bitmap, Outline, Price Font
Max. 640 mm
EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, 
NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, 
EAN128, Industrial 2 of 5, Customer Barcode, 
POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, RSS14
Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code,
Micro PDF417, CP Code

100-242 mm
0,08-0,18 mm

230 mm
Max. 76,22 mm
Carta Vellum ed etichette, carta patinata mattata,
carta patinata lucida, materiale sintetico, materiale 
in PET, materiali in poliammide 

72 mm
300 m
120-220 mm

TPCL, BCI
Batch, Taglio automatico1)

Tool SNMP per la gestione della rete

ACCESSORI OPZIONALI

TAGLIERINA

B-7208-QM-R

SCHEDA I/O DI ESPANSIONE

B-SA704-IO-QM-R

INTERFACCIA SERIALE

B-SA704-RS-QM-R

REAL TIME CLOCK

B-SA704-RTC-QM-R

KIT INTERFACCIA WLAN

B-SA704-WLAN-QM-R

SOLUZIONI

Software BarTender

B-852

VIA DELLE INDUSTRIE 31 - 20883 MEZZAGO (MB)
TEL. +39 039 6241711 - FAX +39 039 6241721
info@toshibatec.it - www.toshibatec.it

TOSHIBA TEC ITALIA

1) Opzionale
2) Indicazione del numero di etichette da 4'' che una 
stampante può produrre. Valore meramente indicativo; 
non intende essere né una garanzia né una limitazione 
delle prestazioni.


